POWER EV

Stacja tadowania PowerTower
© Model

RS Smart 22kW

¢ Dane Techniczne

Informacje ogélne

Tryb tadowania Tryb 3 (IEC 61851-1)

Moc wejsciowa/wyjsciowa oraz prad znamionowy 2x22kW/32A

Znamionowe napiecie wejSciowe 400Vac £10%, 3 fazy, 50/60 Hz, L1 + L2 + L3 + N + PE

Uktad sieci TN-S, TN-C-S, TT

Ztacze tadowania 2 x |EC 62196-2, wtyczka Typu 2, przewdd mocowany na state
Pomiar zuzycia energii Licznik MID

Wewnetrzny wytacznik réznicowo-pradowy Whbudowany modut EV, 6mA DC

Zabezpieczenia Réznicowo-Pradowe, Nadpradowe

Interfejs uzytkownika

Wyswietlacz & wsparcie jezykowe Bez wyswietlacza

Wskaznik statusu Wskaznik diod LED

Przyciski i przetaczniki Brak

Uwierzytelnianie uzytkownika Karta zblizeniowa RFID, aplikacja mobilna na iOS lub Android
Czytnik kart RFID ISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC 18092, IEC/ISO 15693 - opcja
Terminal ptatniczy Opcja

Komunikacja sieciowa
Interfejs komunikacyjny 4G, LTE, Ethernet
Protokot komunikacyjny (Urzadzenie i Zaplecze IT) OCPP 1.6J - opcja
Bluetooth 5.0 Brak
Protokét (tadowarka i auto) Control pilot

Czynniki srodowiskowe

Temperatura pracy -30°C do 55°C
Temperatura przechowywania -40°C do 80°C
Wilgotnos¢ wzgledna 5% do 95% bez kondensacji
Wysokos¢ robocza <2000m n.p.m.

Parametry techniczne - mechaniczne

Stopien ochrony IP IP54

Stopien ochrony obudowy IK IK6

Metoda chtodzenia Chtodzenie naturalne

Dtugos¢ kabla fadujacego 5m

Wymiary Szer. x Wys. x Gt. 347*1400*237mm

Masa Okoto 65kg bez fundamentu

Sposab instalacji Montaz na fundamencie, (fundament nie jest w zestawie)

Standardy i zgodnos¢ IEC 61851-1, IEC 61851-21-2, LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU
Certyfikaty CE
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