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1. Instrukcja 
 
 
 

1.1. Instrukcja obsługi 

 
 
 

 

Dokumentacja zawiera istotne informacje dotyczące instalacji oraz bezpiecznego używania 
urządzenia. 
 

Punkty szczególnej uwagi zastosowane w instrukcji zaznaczone są poniższymi piktogramami. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  

 

 
 
 
 
 
 
  

  
 
 
 

Z instrukcją należy się dokładnie zapoznać. Sprzęt elektryczny może być instalowany, 

obsługiwany, serwisowany, konserwowany wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Przez 

wykwalifikowany posiadający uprawnienia elektryczne dozoru oraz eksploatacji. Montaż musi się 

odbyć przy zachowaniu wszelkich norm bezpieczeństwa, norm krajowych i miejscowych, a także 
przy uwzględnieniu warunków klimatycznych. 
 
 

 

1.1.1. Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa 
 
 

Urządzenie opisane w niniejszej instrukcji spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa, 

wymagania techniczne, wytyczne oraz standardy. Podane informacje dotyczące bezpieczeństwa służą 

zapewnieniu prawidłowego działania urządzenia. Nieprzestrzeganie lub postępowanie sprzeczne z 

informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa oraz informacjami zawartymi w niniejszej 

Sekcje oznaczone tym symbolem zwracają uwagę na elektryczne 
napięcia, które stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia. Działania 
oznaczone tym symbolem NIE mogą być wykonywane W ŻADNYCH 
OKOLICZNOŚCIACH. 

Sekcje oznaczone tym symbolem zwracają uwagę na kolejne 
zagrożenia, które mogą prowadzić do uszkodzenia samej stacji lub 
innych urządzeń elektrycznych. Działania oznaczone tym symbolem 
należy wykonać ze szczególną uwagą. 

Sekcje oznaczone tym symbolem zwracają uwagę na dalsze ważne 
informacje i cechy szczególnie niezbędne do pomyślnego działania 
urządzenia. Działania oznaczone tym symbolem powinny być 
wykonywane JAKO WYMAGANE. 
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instrukcji i wydrukowanymi na urządzeniu może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i / lub 
innych poważnych obrażeń i szkód. Urządzenie może być eksploatowane tylko w dobrym stanie 

technicznym, po technicznie poprawnej instalacji i późniejszej kontroli przez wykwalifikowanego 

elektryka lub inne uprawnione w tym zakresie podmioty zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa.  
 
 

 

Koniecznie skontaktuj się z właścicielem lub producentem, gdy: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Zapisy niniejszej instrukcji w żaden sposób nie rozszerzają warunków odpowiedzialności 
(w tym gwarancji, rękojmi) wynikających z właściwych umów,  
na podstawie których doszło do nabycia urządzenia. 
 

Najważniejsze informacje: 
 

- przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję 
 
- instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, w którym można uzyskać do niej 
dostęp przez cały czas 
 
- przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń 
 
- postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami 
 
- mimo iż urządzenie jest zabezpieczone przed rozpryskami wody zgodnie z IP54 nie instaluj 
urządzenia w pobliżu strumienia wody lub dysz wodnych 
 
- urządzenie nie może być montowane na obszarach zagrożonych wybuchem 
 
- urządzenie nie może być montowane na obszarach narażonych na zalanie 
 
- nie wchodź na przewód zasilający, nie zginaj go 
 
- traktuj gniazda, wtyczki ze szczególną ostrożnością 
 
- używaj wyłącznie akcesoriów przeznaczonych i sprzedawanych przez znanych producentów 
 
- nie stawiaj pojemników z płynami na urządzeniu 

 

- obudowa uległa mechanicznemu uszkodzeniu 
 
- usunięto pokrywę obudowy, widoczna jest skrzynia energetyczna 
lub widoczna jest zawartość funkcjonalna ładowarki 
 
- gniazda ładowania i /lub zewnętrzne przewody ładujące (wersja z 
wtykiem) zostały uszkodzone, w tym pod względem 
funkcjonalnym lub wizualnym 
 
- ładowarka nie działa prawidłowo lub została w inny sposób 
uszkodzona 
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1.1.2. Ogólna instrukcja obsługi, konserwacja urządzenia 
 

 

Należy przestrzegać następujących instrukcji dotyczących obsługi i konserwacji: 
 

- urządzenie musi przez cały czas być podłączone do przewodu uziemienia zasilania 
 
- należy zapewnić, żeby napięcie znamionowe oraz prąd znamionowy urządzenia był zgodny  
z parametrami lokalnej sieci elektrycznej oraz żeby znamionowa moc wyjściowa nie została 
przekroczona podczas operacji ładowania 
 
- nigdy nie instaluj ani nie obsługuj stacji ładowania w ograniczonej przestrzeni. Należy  
w szczególności zapewnić, aby podczas ładowania pojazdu można było umieścić kabel ładujący  
w wymaganej odległości (bez napięcia kabla ładującego) 

 
- dla stacji z kablem zakończonym wtykiem do ładowania po zakończeniu ładowania kabel 
musi został prawidłowo odwieszony w gnieździe do odwieszania- gniazdo postojowe.  
W gnieździe postojowym znajduje się przycisk blokujący 
 
- w żadnym wypadku nie wolno wprowadzać żadnych zmian w obudowie lub wnętrzu, 
okablowaniu urządzenia. Jakiekolwiek lekceważenie tej instrukcji zasadniczo narusza gwarancję i 
unieważnia ją ze skutkiem natychmiastowym 
 
- naprawiać może wyłącznie personel POWER EV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- stacja ładująca jest przeznaczona do podłączenia i pracy na 400V, 50 Hz 
zasilania sieciowego 
 

- żadne części do obsługi przez użytkownika nie znajdują się wewnątrz 
urządzenia 
 
- naprawiać i/lub instalować urządzenie może wyłącznie wykwalifikowany, 

specjalistyczny personel. Dokonanie jakichkolwiek, samodzielnych 

napraw, instalacji lub zmian w urządzeniu odbywa się na własną 

odpowiedzialność użytkownika, a POWER EV Sp. z o.o. nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku takich napraw, instalacji 

lub zmian 

 

- w przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń kabla, gniazda 

ładującego lub źródła zasilania musisz zaprzestać eksploatacji urządzenia. 

W takim przypadku należy zwrócić się do eksploatującego lub producenta. 

NIE MOŻESZ W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH próbować rozwiązać lub 

naprawić wszelkich uszkodzeń lub usterek samemu! 
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1.1.3. Opis produktu, dane techniczne 
 

 

Stacja ładująca pozwala wygodnie i bezpiecznie ładować pojazdy elektryczne zgodnie z IEC 
61851-1, Tryb 3. 
 

We wszystkich naszych produktach największą wagę przykładamy do bezpieczeństwa. 

Stacja ładowania jest dodatkowo wyjątkowo łatwa w użytkowaniu. Panel led znajdujący się na 

każdej ścianie bocznej urządzenia pozwala w łatwy sposób określić aktualny status ładowarki. 

Dostęp do wewnętrznych urządzeń kontrolowany jest przez zamykaną osłonę oraz przez 

urządzenie monitorujące – zapewnia to, że obudowa może być otwierana tylko przez 

uprawnionych użytkowników. Ewentualne próba dostania się do wewnętrznych 

funkcjonalności jest monitorowana oraz rejestrowana. Wspólną cechą wszystkich modeli jest 

obudowa wykonane z wytrzymałego tworzywa, które skutecznie chroni wewnętrzne obwody 

elektryczne przed wpływami środowiska i nieuprawnionym dostępem. Pamiętaj, że urządzenie 

powinno być zainstalowane i uruchomione (po raz pierwszy) przez wykwalifikowanego 

elektryka. Stacja ładowania dostępna jest w różnych konfiguracjach złącz. Parametry dla stacji 

w różnej konfiguracji złącz przedstawione w tabelach 2-4 
 
Tabela 1. Specyfikacja użytkowa 
 

 Środowisko pracy  na zewnątrz/ wewnątrz 
    

 Temperatura pracy  -35ºC +50ºC 
    

 Temperatura  -40ºC +85ºC 
 składowania   

 Stopień ochrony IP  IP54 / IP44 
    

 Stopień ochrony IK  IK10 
    

 Konfiguracja nap.  3P+N+PE 
 Zasilania   

 Zakres napięcia  400V, 50Hz 
   

 zasilania   

 Max. prąd wejściowy  32A 
    

 Wymiary  347 / 237 /1400 [mm] 

 Waga  45 kg 

- do czyszczenia urządzenia stosować należy tylko suchą szmatkę. Nie 
wolno używać agresywnych środków czyszczących, wosków lub 
rozpuszczalników (płynów czyszczących lub rozcieńczalników do farb) 
 
- stacji ładującej nie wolno czyścić za pomocą myjki ciśnieniowej lub 
podobnego urządzenia, w którym ciecze uderzają o powierzchnię 
urządzenia z wysokim ciśnieniem. 
 



 

7 
 

Tabela 3. Model 2 x 22kW, 2 x gniazdo 62196-2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seria: RS 

Model: Smart + RFID 

Moc max ładowania jednego 
punktu: 

22 kW 

Ilość faz: 3 

Rodzaj: ładowarka stojąca (słup) 

Kolor: szara biel-czerń 

Wyjścia ilość: 2 

Wyjścia (punkt ładowania) 1: gniazdo 62196-2, typ2  

Wyjście (punkt ładowania) 2: gniazdo 62196-2, typ2 

Wejście – zasilanie: 3 x230 V/400 VAC (3P+N+PE) 

Sugerowany przekrój 
przewodu zasilania  5 x 16 m2  (64 A prąd nominalny) 

Autoryzacja: aplikacja, strona www 

Ethernet: TAK 

GSM: TAK 

OCPP: TAK 

Licznik energii zgodny z MID 
na każdy punkt ładowania: 

TAK 

Wyłącznik główny  TAK 

Wyłącznik nadprądowy na 
każdy punkt ładowania  

TAK 

Wskaźnik pracy na 
urządzeniu 

listwa led 

Wyłącznik różnicowo-
prądowy A+ moduł EV 

TAK 

    

Sterowanie przez aplikacje, 
stronę 

TAK 

System rozliczenia płatności 
klienta: 

TAK 

Panel administracyjny przez 
www: 

TAK 

Zdalne zarządzenie mocą 
ładowarek 

TAK 

    

Klasa ochronności IP: 54 

Klasa odporności 
mechanicznej IK: 

10 

Masa [kg]: 45 

Wysokość [mm]: 1400 

Szerokość [mm]: 347 

Głębokość [mm]: 237 

Stopa fundamentowa do 
montażu: 

TAK 
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Tabela 4. Model 2 x 22kW, 1 x gniazdo 62196-2, 1 x wtyk 62196-2 

 

Seria: RS 

Model: Smart + RFID 

Moc max ładowania jednego 
punktu: 

22 kW 

Ilość faz: 3 

Rodzaj: ładowarka stojąca (słup) 

Kolor: szara biel-czerń 

Wyjścia ilość: 2 

Wyjścia (punkt ładowania) 1: gniazdo 62196-2, typ2  

Wyjście (punkt ładowania) 2: wtyk 62196-2, typ2 

Wejście – zasilanie: 3 x230 V/400 VAC (3P+N+PE) 

Sugerowany przekrój 
przewodu zasilania  

5 x 16 m2  (64 A prąd nominalny) 

Autoryzacja: aplikacja, strona www 

Ethernet: TAK 

GSM: TAK 

OCPP: TAK 

Licznik energii zgodny z MID 
na każdy punkt ładowania: 

TAK 

Wyłącznik główny  TAK 

Wyłącznik nadprądowy na 
każdy punkt ładowania  

TAK 

Wskaźnik pracy na 
urządzeniu 

listwa led 

Wyłącznik różnicowo-
prądowy A+ moduł EV 

TAK 

    

Sterowanie przez aplikacje, 
stronę 

TAK 

System rozliczenia płatności 
klienta: 

TAK 

Panel administracyjny przez 
www: 

TAK 

Zdalne zarządzenie mocą 
ładowarek 

TAK 

    

Klasa ochronności IP: 54 

Klasa odporności 
mechanicznej IK: 

10 

Masa [kg]: 45 

Wysokość [mm]: 1400 

Szerokość [mm]: 347 

Głębokość [mm]: 237 

Stopa fundamentowa do 
montażu: 

TAK 
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Tabela 5. Model 2 x 22kW, 1 x gniazdo 62196-2, 1 x wtyk 62196-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Seria: RS 

Model: Smart + RFID 

Moc max ładowania jednego 
punktu: 

22 kW 

Ilość faz: 3 

Rodzaj: ładowarka stojąca (słup) 

Kolor: szara biel-czerń 

Wyjścia ilość: 2 

Wyjścia (punkt ładowania) 1: gniazdo 62196-2, typ2  

Wyjście (punkt ładowania) 2: gniazdo 62196-2, typ2 

Wejście – zasilanie: 3 x230 V/400 VAC (3P+N+PE) 

Sugerowany przekrój 
przewodu zasilania  

5 x 16 m2  (64 A prąd nominalny) 

Autoryzacja: aplikacja, strona www 

Ethernet: TAK 

GSM: TAK 

OCPP: TAK 

Licznik energii zgodny z MID 
na każdy punkt ładowania: 

TAK 

Wyłącznik główny  TAK 

Wyłącznik nadprądowy na 
każdy punkt ładowania  

TAK 

Wskaźnik pracy na 
urządzeniu 

listwa led 

Wyłącznik różnicowo-
prądowy A+ moduł EV 

TAK 

    

Sterowanie przez aplikacje, 
stronę 

TAK 

System rozliczenia płatności 
klienta: 

TAK 

Panel administracyjny przez 
www: 

TAK 

Zdalne zarządzenie mocą 
ładowarek 

TAK 

    

Klasa ochronności IP: 54 

Klasa odporności 
mechanicznej IK: 

10 

Masa [kg]: 45 

Wysokość [mm]: 1400 

Szerokość [mm]: 347 

Głębokość [mm]: 237 

Stopa fundamentowa do 
montażu: 

TAK 
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1.1.4. Urządzenie sygnalizujące stan i dostępność urządzenia 
 

 

Dostępność urządzenia, zmiana jego statusu widoczna jest z poziomu urządzenia 
(listwa led). Na czołowej ścianie urządzenia znajduje się listwa oświetleniowa LED informująca 
o aktualnych statusach urządzenia. Każdy z kolorów sygnalizuje inny status urządzenia.  
 
 

 

Urządzenia sygnalizujące stan i dostępność urządzenia 
 
 
 

Dostępność urządzenia, zmiana jego statusu widoczna jest z poziomu urządzenia (listwa led)  

oraz zdalnego (aplikacja mobilna, strona www) 
 
- sygnalizacja LED. Na bocznej ścianie urządzenia pod złączem znajduje się listwa oświetleniowa 
LED informująca o aktualnych statusach urządzenia. Każdy z kolorów sygnalizuje inny status 
urządzenia.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Kolor niebieski – ładowarka niezarezerwowana 
Kolor pomarańczowy – ładowarka zarezerwowana 
Kolor czerwony – prace administracyjne, awaria 
Kolor zielony – proces ładowania 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rysunek 1. Komunikaty sygnalizacji LED 
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- aplikacja mobilna/ stronna www 
 

 - wolne punkty ładowania, stacja niezarezerwowana (w tym przypadku dwa punkty wolne) 

 - brak wolnych miejsc dla danej lokalizacji, miejsca zarezerwowane 
 

 - prace administracyjne, awarie dla danej lokalizacji 
 
 
 
 
 

Stany stacji ładowania:  
 

A - pojazd odłączony. Punkt ładowania w trybie oczekiwania, nie dostarcza energii. Pojazd nie 
jest gotowy do odbioru energii. Stacja świeci się na kolor niebieski  
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B - pojazd podłączony, punkt ładowania wykrył pojazd, pojazd nie jest gotowy do odbioru 
energii, punkt ładowania nie dostarcza energii. Stacja ładowania świeci się na kolor 
pomarańczowy 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C - pojazd podłączony, pojazd jest gotowy do odbioru energii, punkt ładowania 
dostarcza energię. Dioda LED stacji świeci się na zielono, narastająco.  
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E - błąd - punkt ładowania nie dostarcza energii 
 

Dioda LED stacji świeci się na czerwono.  W tej sytuacji należy odłączyć pojazd od stacji 
ładowania oraz usunąć usterkę w samochodzie. Po odłączeniu samochodu stacja ładowania 
powróci w stan gotowość zmieni kolor paska led na niebieski. Można uruchomić proces 
ładowania jeszcze raz.  
W sytuacji, gdy stacja ładowania po odłączeniu pojazdu pozostanie w stanie E, wskaźnik LED 
kolor czerwony należy skontaktować się z infolinia POWER EV +48 22 233 08 11. 
Numer infolinii znajduje się również na instrukcji obsługi stacji umieszczonej na bocznej ścianie 
ładowarki  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sytuacja, gdy listwa LED stacji ładowania świeci się na kolor zielony a na 
aplikacji mobilnej nie jest widoczny wzrostu dostarczanej energii oznacza  
wyłączenie się wyłącznika różnicowo-prądowego.  
W takiej sytuacji należy zakończyć proces ładowania, odłączyć samochód a 
następnie skontaktować się z infolinia POWER EV +48 22 233 08 11. 
Numer infolinii znajduje się również na instrukcji obsługi stacji umieszczonej 
na bocznej ścianie ładowarki  
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2.1.5. Wymiary 

 

Ładowarka dostarczana jest jako kompletny produkt gotowy do montażu. 
Wszystkie wymiary a także punkty mocowania są pokazane na rysunkach poniżej  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rysunek 2. Wymiary stacji ładowania 
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1.1.5. Warunki instalacji 
 

 

Instalacja elektryczna może dokonać tylko instalator z uprawnieniami zgodnie z 
miejscowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.  
 

 

Należy pamiętać, że samodzielna instalacja jest 

niedozwolona. POWER EV Sp. z o.o. nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z instalacją 
urządzenia niezgodną z niniejszą instrukcją (w tym dokonaną 

samodzielnie, bez udziału wykwalifikowanego wykonawcy)  
 

 

W celu zapewnienia prawidłowego procesu ładowania instalator musi postępować 
zgodnie z poniższymi instrukcjami dotyczącymi miejsca i instalacji: 
 

- rozważ wszystkie lokalne przepisy dotyczące instalacji elektrycznych, ochrony 
przeciwpożarowej i zapobieganiu wypadkom 
 

- przewód zasilający o wystarczającej długości należy doprowadzić do miejsca instalacji 
 

- ochrona przed uderzeniem mechanicznym powinna obejmować progi bezpieczeństwa 
dla miejsca, aby zapobiec potencjalnym kolizjom pojazdów elektrycznych z ładowarką 
 

- w przypadku instalacji urządzenia na parkingu należy stworzyć odpowiednie miejsce 
parkingowe dla pojazdów elektrycznych. 

 
 - jeśli lokalizacja naraża stacje na uderzenia mechaniczne, najazd samochodu musi 
być zastosowana dodatkowa ochrona stacji np. odbojnice, progi najazdowe 
 

- urządzenie jest zaprojektowane do pracy w wysokich temperaturach otoczenia (patrz 
Tabela 1. Specyfikacja użytkowa) Należy jednak dopilnować, aby maksymalna temperatura 
robocza nie została przekroczona przez zewnętrzne wpływy, takie jak bezpośrednie światło 
słoneczne lub podobne.  
 

 

Zasilanie musi być wyłączone przez cały czas przygotowania. 
Zasilanie może zostać uruchomione dopiero po zakończeniu 

instalacji. Naruszenie tej zasady grozi śmiertelnym porażeniem 
prądem.  
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1.1.6. Montaż stacji 
 

 

Stacje należy zamontować na dedykowanym fundamencie, który jest sprzedawany wraz 

ze stacją ładowania słup POWER EV. STACJA ŁADOWANIA może być instalowana, serwisowany, 

konserwowany wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Przez wykwalifikowany posiadający 

uprawnienia elektryczne E1, D1 (eksploatacji oraz dozoru). Montaż musi się odbyć przy 

zachowaniu wszelkich norm bezpieczeństwa, norm krajowych i miejscowych, a także przy 

uwzględnieniu warunków klimatycznych. Dedykowany prefabrykat fundamentowy POWER EV 

pozwala na skrócenie czasu wykonania montażu oraz wykonanie go prawidłowo i stabilnie. 

Wraz z prefabrykatem dostarczane są 4x podkładki M12 oraz 4 x nakrętki M12. 

Stacja powinna być podłączona do układu sieci TN-S.  

Przewód PE powinien być podłączony do zielono-żółtego złącza terminal block znajdującej się 

przy wyłączniku głównym. Dopuszczalne jest podłączenie przewodu do konstrukcji stacji za 

pomocą śruby montującej stację. W takim przypadku wymagane jest podłączenie przewodu 

6m2 od śruby do zielono-żółtego złącza terminal block.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rysunek 3. Dedykowany prefabrykat fundamentowy POWER EV 

 
 

 

1. W podłożu należy wykonać wykop pod prefabrykat fundamentowy o wymiarach 
 

630 mm x 440 mm x 150 mm (długość, szerokość, głębokość) 
 

2. Przez przepusty kablowe prefabrykatu fundamentowego przeprowadzić wszystkie 
wymagane przewody  
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18 
 

3. Zdjąć korpus stacji ładowania (folię ochronną) poprzez odkręcenie 6 śrub ISO 7380-1 -  

M6 x 16 (rys. 1) używając do tego odpowiedniego klucza tj. klucz imbusowy (ampalowy)  

4, oraz uniesieniu korpusu obudowy do góry (rysunek poniżej)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. Wyjąc skrzynię pośrednią z elektroniką  
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5. Postawienie słupa metalowego odpowiednio na fundamencie. Przy użyciu 
podkładek i nakrętek 4 x M12 przykręcić słup metalowy do 4 prętów gwintowych  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6. Włożyć oraz podłączyć skrzynię pośrednią 
 

7. Nałożyć korpus stacji ładowania (folię ochronną). Przykręcić go za pomocą 6 śrub ISO 
7380-1 - M6 x 16 (rys. 1) używając do tego odpowiedniego klucza tj. klucz imbusowy 
(ampalowy) 4 
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1.1.7. Zatrzymanie awaryjne 
 

 

W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek awarii system stacji ładowania SMART 
spowoduje automatyczne zatrzymanie procesu ładowania, nie jest wymagana 
ingerencja użytkownika stacji ładowania. 
 

Jeśli użytkownik posiada kartę RFID proces ładowania może zatrzymać przez przyłożenie 
karty RFID do stacji ładowania w miejscu oznaczonym RFID na obudowie stacji. Użytkownik 
usłyszy charakterystyczny dźwięk, proces ładowania zostanie przerwany. 
 

Proces ładowania może być zatrzymany również z poziomu aplikacji mobilnej/strony 
www. przez kliknięcie pola STOP zgodnie z zdjęciem poniżej  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nadrzędnie urządzenie może być zatrzymane przez: 
 

- odłączenie od sieci zasilania głównego 
 

- wyłącznie wyłącznika nadmiarowo-prądowego 
 

- wyłączenie ładowania z poziomu samochodu 
 

- wyłączenie stacji ładowanie z panelu administracyjnego przez 
operatora/eksploatującego. Użytkownik stacji ładowania numer kontaktowy można znaleźć 
na instrukcji ładowania oraz tabliczce znamionowej. 
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1.1.8. Obsługa urządzenia przez aplikację POWER EV 
 
 
 

 

Staraliśmy się, aby użytkownik obsługiwał aplikacje bardzo intuicyjnie. Bez 
problemu aplikacja przeprowadzi użytkownika po całym procesie obsługi 
urządzenia. Poniżej przedstawiono opis 

 
 

 

1. Ściągnij aplikację mobilną na urządzenie mobilne. Aplikacja dostępna jest na systemy 
iOS, Android. Nazwa aplikacji: POWER EV 

 
2. Zainstaluj aplikacje na urządzeniu mobilnym 

 
3. Uruchom aplikacje mobilną 

 
4. Dokonaj rejestracji a następnie zaloguj się do aplikacji 

 
5. Z poziomu mapy wybierz interesującą Ciebie lokalizacje. Wybór przez kliknięcie na 
preferowany punkt. Wolne miejsca oznaczone są na niebiesko. Objaśnienie dla 
oznaczeń przedstawiono na poniższym zdjęciu i legendzie. 

 
 
 
 

 

Legenda: 
 

 - wolne punkty ładowania w ilości 2 
 

- brak wolnych miejsc dla danej lokalizacji, 

miejsca zarezerwowane 
 

 - prace administracyjne, awarie dla danej 

lokalizacji 
 
 
 

 

6. Dokonaj rezerwacji punktu ładowanej dla wybranej lokalizacji. Jeśli akceptujesz 
warunki cenowe właściciela. Kliknij „Zarezerwuj” w celu rezerwacji miejsca 
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Uwaga: 
 

- na etapie wyboru punktu widoczne są opłaty dla danego  
punktu. Cennik nadaje administrator/właściciel lokalizacji 

 
- po dokonaniu rezerwacji użytkownik ma 15 minut na 
dojechanie do wybranego punktu oraz rozpoczęcie procesu 
ładowania. Jest to umowny czas, określony jako optymalny. 

 

- po rezerwacji punkt ładowania na mapce zmieni piktogram  

na , panel led na ścianach bocznych urządzenia zmieni 

kolor z niebieskiego na pomarańczowy 
 
 
 

 

Niektóre punkty ładowania mogą być wyposażone w blokadę parkingową. Sterowanie 

blokadą odbywa się także z poziomu aplikacji mobilnej. Jeśli dojechałeś do punktu ładowania a 

punkt ładowania wyposażony jest w blokadę parkingową dokonaj jej zwolnienia. W celu 

zwolnienia kliknij ikonę blokady na aplikacji. Po kliknięciu blokada opadnie do poziomu 

parkingu pozwalając swobodnie wjechać w wybrane miejsce.  
 
 

 

Na parking wjedź wyłącznie po całkowitym opuszczeniu się blokady. 

Niedostosowanie się i najazd na blokadę może spowodować jej 

uszkodzenie. Blokada wyposażona jest w specjalne zabezpieczenia 

elektryczne oraz mechaniczne chroniące bezpieczeństwo człowieka oraz 

chronią przed uszkodzeniem pojazdu. Jednak nie zwalnia to 

użytkownika z przestrzegania zasad prawidłowego użytkowania oraz 

zasad bezpieczeństwa! 
 
 

 

7. Dla rozwiązania z gniazdami podłącz przewód do ładowania AC z wtykiem ładowania do 
stacji Typ 2 IEC 62196-2. Przewód nie jest na wyposażeniu urządzenia. POWER EV umożliwia 

zakup odpowiedniego rozwiązania. W przypadku zapotrzebowania skontaktuj się bezpośrednio 
z nami.  
 

Po podłączeniu kabla system sprawdzi jego parametry elektryczne oraz 

jego zgodność. Przy zakupie akcesoriów pamiętaj, żeby zawsze 

korzystać z zaufanych oraz sprawdzonych źródeł. W przypadku 

problemów z kablem, wtykiem itp. system może nie pozwolić na 

inicjalizacje, nie będzie możliwości ładowania. 
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8. Kliknij „START” na aplikacji mobilnej, aby rozpocząć proces ładowania  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W trakcie ładowania możesz na bieżąco kontrolować 
stan ładowania, widoczny jest w panelu użytkownika  
aplikacji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. W celu zakończenia ładowania kliknij przycisk „STOP”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10. Po zakończeniu procesu ładowania odłącz kabel z wtykiem. 

 
11. Wyjedź z parkingu 
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Rysunek 4. Rysunek instrukcji obsługi znajdującej się na urządzeniu po stronie Typ2                                                                                                                                 
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1.1.9. Sposób postępowania w przypadku wystąpienia nieprawidłowości lub zakłóceń w pracy 

urządzenia oraz postępowania w razie pożaru 
 
 
 

W przypadku wykrycia wszelkich nieprawidłowości, usterek, uszkodzenia stacji 

ładowania należy niezwłocznie zaprzestać korzystania ze stacji. System stacji ładowania SMART 

spowoduje automatyczne zatrzymanie procesu ładowania. Zaistniałą sytuacje należy zgłosić do 

eksploatującego/operatora stacji ładowania. Numer telefonu do eksploatującego/operatora 

stacji ładowania znajduje się na instrukcji stacji oraz tabliczce znamionowej.  
 
 
 
 

 

Stacje ładowania przewidziane są do umiejscowienia poza strefami zagrożenia 
wybuchem oraz z dala od potencjalnych źródeł zapłonu. W przypadku wystąpienia pożaru 
należy, jeśli możliwość odłączyć zasilanie stacji a następnie oddalić się od urządzenia na 

bezpieczną odległość. Następnie należy wezwać Straż Pożarną pod numerem 998.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.10. Bezpieczeństwa i higiena pracy 

 

Wszelkie czynności, prace wykonywane z urządzeniem muszą odbywać się 
z zachowaniem wymagań BHP dla urządzeń elektrycznych. 
 

Prace serwisowe muszą być wykonywane jednie przez osoby do tego uprawnione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gaszenie stacji należy przeprowadzić środkami do gaszenia urządzeń 
elektrycznych 1000 V: gaśnica proszkowa, gaśnica śniegowa (CO2), 
piasek 
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1.1.11. Ochrona środowiska 
 

 

Dla utylizacji urządzenia obowiązują wymagania zgodne z dyrektywą WEE obowiązującą w 

UE. Sprzęt elektryczny, elektroniczny nie może być wyrzucany razem ze zwykłymi odpadami użytku 

domowego. Zgodnie z przepisami o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym Użytkownik, 

który zamierza pozbyć się tego produktu, jest zobowiązany do oddania sprzętu do punktu 

zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m.in. przez POWER EV oraz gminne 

jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urządzenia oznaczone przekreślonym koszem nie 
mogą być wyrzucane razem ze zwykłymi odpadami 
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2. Instrukcja serwisowa 
 

 

STACJA DO ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH POWER EV, Seria: RS, Model: 
Smart+RFID 

 

2.1. Parametry techniczne 

 

Geometria: 
 

• 
 

Wymiary stacja: 
 
 
1400 x 237 x 347 [mm] bez stopy fundamentowej 

 
 

• 
 

Sposób montażu: 
 

wolnostojąca, na cokole betonowym 
 

• 
 

Waga: 
 

- stacja:45 kg 
 

- stopa fundamentowa 150kg (+/- 5 kg) kg, wysokość 
200 mm 

Przyłączenie do sieci zasilającej (z rozdzielnicy): 
 

• zasilanie: 3 x 400V, 50Hz, PE, N, 

 

• sugerowana moc przyłączeniowa: 44 kW 
 

 

Stopień ochrony: 
 

• IP 54 
Zakres temperatur pracy: 
 

• -35ºC÷50ºC 
 

 

Punkty ładowania: 
 

• dwa punkty ładowania: dwa punkty na stacje 
 

• moc wyjściowa punktu: 3 x 400V, PE, N, Pilot, Proximity, 32A (22kW)  

•     załącza:  - 2 x wtyk typu 2 zgodnie 62196-2  
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Rysunek 1. Topologia ochrony w stacji ładowania 
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2.2. Uruchomienie stacji 

 

Pierwsze uruchomienie powinien przeprowadzić producent stacji lub wyznaczony przez 

niego autoryzowany serwis z niezbędnymi uprawnieniami. Uruchomienie następuje po autoryzacji 

stacji w centralnym systemie zarządzania punktami ładowania. 

 

Wartości pomiarowe z pierwszej instalacji powinny być przy tym ujęte w protokole pomiarowym. 
 
 

Urządzenia mogą być eksploatowane tylko wtedy, gdy posiadają aktualne protokoły pomiarów 
elektrycznych, a ich elementy zabezpieczające są sprawne i nie zostały wyłączone z działania.  
 
 
 

 

Należy pamiętać, że samodzielna instalacja jest niedozwolona. POWER EV 

Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z 

instalacją urządzenia niezgodną z niniejszą instrukcją (w tym dokonaną 

samodzielnie, bez udziału wykwalifikowanego wykonawcy) 
 
 
 
 
 

 

W celu zapewnienia prawidłowego procesu ładowania instalator musi postępować zgodnie 
z poniższymi instrukcjami dotyczącymi miejsca i instalacji: 
 
 

 

- rozważ wszystkie lokalne przepisy dotyczące instalacji elektrycznych, ochrony przeciwpożarowej  
i zapobieganiu wypadkom 
 
 
 
- należy pamiętać, że słupek ładujący PREMIUM nie może być w żadnym wypadku zainstalowany 
bezpośrednio na płycie tylko przy użyciu odpowiedniej stopy fundamentowej 
 
 
 
- przewód zasilający o wystarczającej długości należy doprowadzić do miejsca instalacji 
 
 
 
- ochrona przed uderzeniem mechanicznym powinna obejmować progi bezpieczeństwa dla 
miejsca, aby zapobiec potencjalnym kolizjom pojazdów elektrycznych z ładowarką 
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- w przypadku instalacji urządzenia na parkingu należy stworzyć odpowiednie miejsce parkingowe 
dla pojazdów elektrycznych. 
 
 
 
 

Zasilanie musi być wyłączone przez cały czas przygotowania. Zasilanie 
może zostać uruchomione dopiero po zakończeniu instalacji. Naruszenie 
tej zasady grozi śmiertelnym porażeniem prądem 

 
 
 

2.3. Eksploatacja 
 

 

 
ŁADOWARKA POWER EV, Seria: RS, Model: Smart+RFID może być eksploatowane wyłącznie w 
warunkach atmosferycznych, odpowiednio do rodzaju ochrony IP54. Nieprzestrzeganie tych 
zaleceń, może doprowadzić do uszkodzenia stacji ładowania i innych zagrożeń.   
 

2.4. Serwisowanie/ naprawa stacji  
 
 

Użytkowanie i eksploatacja stacji powinna odbywać się zgodnie z Instrukcją obsługi, dostarczonej 

przez producenta. 
 
 

  
Przeglądy serwisowe i naprawy może wykonywać wyłącznie osoba posiadające 

odpowiednią wiedzę w zakresie instalacji elektrycznych, doświadczenie oraz posiadająca 

kwalifikacje potwierdzone odpowiednim świadectwem kwalifikacyjnym zgodnie z przepisami 

dotyczącymi eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci wydanymi na podstawie ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. 
 
 

 

Przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej Instrukcji 
serwisowej oraz Instrukcji użytkowania wyrobu. 
 
 

Naprawy w okresie gwarancyjnym powinien dokonywać wyłącznie odpowiednio przeszkolony 
pracownik serwisu producenta. 

 

Wszelkich napraw należy dokonywać po odłączeniu urządzenia od sieci zasilającej. 
Użytkowanie i eksploatacja stacji powinna odbywać się zgodnie z Instrukcją obsługi, dostarczonej 

przez producenta. 

 
 

Przeglądy serwisowe i naprawy może wykonywać wyłącznie osoba posiadające 

odpowiednią wiedzę w zakresie instalacji elektrycznych, doświadczenie oraz posiadająca 

kwalifikacje potwierdzone odpowiednim świadectwem kwalifikacyjnym zgodnie z przepisami 

dotyczącymi eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci wydanymi na podstawie ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne. Przeglądy serwisowe powinny odbywać się nie rzadziej niż 

raz w roku.  
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Tabela 1. Przeglądy serwisowe 
 

ZADANIE TYP WERFIKACJI OKRESY POMIĘDZY 
KOLEJNYMI PRZEGLĄDAMI 

Oględziny stacji:    

Uszkodzenia w obudowie 
(wygięcia, korozje itp.)  

Inspekcja/weryfikacja 
Nie rzadziej niż 1 rok 

Dopasowanie obudowy, 
laminatu 

Inspekcja/weryfikacja Nie rzadziej niż 1 rok 

Obecność/czytelność tabliczki 
znamionowej  
 

Inspekcja/weryfikacja Nie rzadziej niż 1 rok 

Obecność/czytelność 
instrukcji obsługi 
 

Inspekcja/weryfikacja Nie rzadziej niż 1 rok 

Obecność/czytelność kodów 
QR 

Inspekcja/weryfikacja Nie rzadziej niż 1 rok 

Dla rozwiązania z gniazdem 
obecność pokrywy gniazda  

Inspekcja/weryfikacja Nie rzadziej niż 1 rok 

Dla rozwiązania z wtykiem  
obecność gniazda do 
odwieszania  

Inspekcja/weryfikacja Nie rzadziej niż 1 rok 

Dla rozwiązania z wtykiem 
jakość przewodu wtyku  

Inspekcja/weryfikacja Nie rzadziej niż 1 rok 

Stan pinów złącz  Inspekcja/weryfikacja Nie rzadziej niż 1 rok 

Testy funkcjonalne:    

Zgodne z punktem 3.3. w 
instrukcji  

Weryfikacja Nie rzadziej niż 1 rok 

Pomiar elektryczny:    

Zgodnie z punktem 3.2. w 
instrukcji  

Pomiar Zgodnie z tabelą numer 4 

 
 

 

Przed przystąpieniem do pracy należy dokładnie zapoznać się z treścią niniejszej Instrukcji 
serwisowej oraz Instrukcji użytkowania wyrobu. 
 

Naprawy w okresie gwarancyjnym powinien dokonywać wyłącznie odpowiednio przeszkolony 
pracownik serwisu producenta. 

 

Wszelkich napraw należy dokonywać po odłączeniu urządzenia od sieci zasilającej 
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2.4.1. Demontaż stacji 
 
 
 

1) Demontaż stacji należy przeprowadzić od zdjęcia korpusu (folii ochronnej) poprzez odkręcenie 6 

śrub ISO 7380-1 - M6 x 16 (rys. 1) używając do tego odpowiedniego klucza tj. klucz imbusowy 

(ampalowy) 4, oraz uniesieniu korpusu obudowy do góry (rysunek poniżej) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga: każdorazowe zdjęcie korpusu/obudowy stacji ładowania, powoduje trwałą blokadę jej 

działania, poprzez aktywację styku czujnika Tamper. (zabezpieczenie przed nieuprawnionym 

demontażem, kradzieżą, sabotażem stacji) 
 
 

Ponowne uruchomienie stacji po jej naprawie, jest możliwe tylko po kontakcie z infolinią 

producenta i ponownej aktywacji stacji w systemie zarządzania punktami ładowania. (tel. infolinii: 

+48 (22) 233 08 11) 
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2) Rewizja przyłącza sieci zasilającej znajduje się pod szafką centralną z modułami 
sterującymi, nad cokołem betonowym. 
 

Przed podjęciem dalszych kroków naprawy/demontażu elementów składowych stacji, należy 

upewnić się, że na zaciskach przyłącza sieci nie pojawia się napięcie zasilania, ewentualnie 

dokonać rozłączenia przyłącza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3) Po zdemontowaniu obudowy widoczne jest skrzynia z elektroniką. W celu ograniczenia dostępu 

do przewodów energetycznych zastosowano blachy maskujące mocowane na śruby. Po 

ściągnięciu laminatu ochronnego otworzyć skrzynię centralną w której znajduje się elektronika. 

Skrzynia zamykana jest na zamek patentowy. 
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4) Po otwarciu skrzyni, odłączyć wszystkie przewody na listwie montażowej bezpośredniej 

znajdującej się na dole skrzyni. Rozpiąć przewody na listwie używając odpowiedniego narzędzia 

(śrubokręt płaski). Widok listwy montażowej pośredniej poniżej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Listwa montażowa bezpośrednia 
 

5) Odkręcić maskownicę listwy montażowej pośredniej łączącej moduł/szafkę centralny z modułem  
GSM/OCPP, gniazdami wtykowymi Typ 2 (jedna/dwie sztuki).  
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6) Rozpiąć wszystkie przewody na listwie pośredniej używając odpowiedniego narzędzia 

(śrubokręt płaski), ewentualnie rozczepić części przyłącza (wtyk/gniazdo) w zależności od użytego 

modelu w stacji. Wygląd listwy montażowej pośredniej przedstawiono poniżej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Listwa montażowa pośrednia 
 
 
 
 

7) Wyjąć wcześniej odłączoną skrzynię centralną 
 
 
 
8) Po zdemontowaniu skrzyni z elektroniką widoczne są 4 nakrętki M12. Odkręcenie nakrętek 
M12 umożliwi zdemontowanie słupa stojącego na fundamencie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

36 
 

 

 

2.4.2. Wymiana skrzyni centralnej 
 

 

1) Zdjąć korpus (folii ochronnej) poprzez odkręcenie 6 śrub ISO 7380-1 - M6 x 16 (rys. 1) używając 

do tego odpowiedniego klucza tj. klucz imbusowy (ampalowy) 4, oraz uniesieniu korpusu obudowy 

do góry (rysunek poniżej) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga: każdorazowe zdjęcie korpusu/obudowy stacji ładowania, powoduje trwałą blokadę jej 

działania, poprzez aktywację styku czujnika Tamper. (zabezpieczenie przed nieuprawnionym 

demontażem, kradzieżą, sabotażem stacji) 
 
 

Ponowne uruchomienie stacji po jej naprawie, jest możliwe tylko po kontakcie z infolinią 

producenta i ponownej aktywacji stacji w systemie zarządzania punktami ładowania. (tel. infolinii: 

+48 (22) 233 08 11) 
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3) Rewizja przyłącza sieci zasilającej znajduje się pod szafką centralną z modułami 
sterującymi, nad cokołem betonowym. 
 
 

 
 

Przed podjęciem dalszych kroków naprawy/demontażu, wymiany elementów składowych stacji, 

należy upewnić się, że na zaciskach przyłącza sieci nie pojawia się napięcie zasilania, ewentualnie 

dokonać rozłączenia przyłącza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3) Po zdemontowaniu obudowy widoczne jest skrzynia z elektroniką. W celu ograniczenia dostępu 

do przewodów energetycznych zastosowano blachy maskujące mocowane na śruby. Po 

ściągnięciu laminatu ochronnego otworzyć skrzynię centralną w której znajduje się elektronika. 

Skrzynia zamykana jest na zamek patentowy. 
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4) Po otwarciu skrzyni, odłączyć wszystkie przewody na listwie montażowej bezpośredniej 

znajdującej się na dole skrzyni. Rozpiąć przewody na listwie używając odpowiedniego narzędzia 

(śrubokręt płaski). Widok listwy montażowej pośredniej poniżej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Listwa montażowa bezpośrednia 
 

5) Odkręcić maskownicę listwy montażowej pośredniej łączącej moduł/szafkę centralny z modułem  
GSM/OCPP, gniazdami wtykowymi Typ 2 (jedna/dwie sztuki).  
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6) Rozpiąć wszystkie przewody na listwie pośredniej używając odpowiedniego narzędzia 

(śrubokręt płaski), ewentualnie rozczepić części przyłącza (wtyk/gniazdo) w zależności od użytego 

modelu w stacji. Wygląd listwy montażowej pośredniej przedstawiono poniżej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Listwa montażowa pośrednia 
 
 
 
 

7) Wyjąć wcześniej odłączoną skrzynię centralną 
 
8) Zastąpić wadliwą skrzynię centralną nową, dokonać podłączenia nowego modułu w części 

zasilającej (pkt. 4) oraz listwie montażowej pośredniej (pkt.6) 
 
 

 

2.4.3. Demontaż gniazd ładowania 
 

 

1) Zdjąć korpus (folii ochronnej) poprzez odkręcenie 6 śrub ISO 7380-1 - M6 x 16 (rys. 1) używając 

do tego odpowiedniego klucza tj. klucz imbusowy (ampalowy) 4, oraz uniesieniu korpusu obudowy 

do góry (rysunek poniżej) 
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Uwaga: każdorazowe zdjęcie korpusu/obudowy stacji ładowania, powoduje trwałą blokadę jej 

działania, poprzez aktywację styku czujnika Tamper. (zabezpieczenie przed nieuprawnionym 

demontażem, kradzieżą, sabotażem stacji) 
 
 

Ponowne uruchomienie stacji po jej naprawie, jest możliwe tylko po kontakcie z infolinią 

producenta i ponownej aktywacji stacji w systemie zarządzania punktami ładowania. (tel. infolinii: 

+48 (22) 233 08 11) 
 
 

 

4) Rewizja przyłącza sieci zasilającej znajduje się pod szafką centralną z modułami sterującymi, 
nad cokołem betonowym. 
 

Przed podjęciem dalszych kroków naprawy/demontażu, wymiany elementów składowych stacji, 

należy upewnić się, że na zaciskach przyłącza sieci nie pojawia się napięcie zasilania, ewentualnie 

dokonać rozłączenia przyłącza. 
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3) Po zdemontowaniu obudowy widoczne jest skrzynia z elektroniką. W celu ograniczenia dostępu 

do przewodów energetycznych zastosowano blachy maskujące mocowane na śruby. Po 

ściągnięciu laminatu ochronnego otworzyć skrzynię centralną w której znajduje się elektronika. 

Skrzynia zamykana jest na zamek patentowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4) Po otwarciu skrzyni, odłączyć wszystkie przewody na listwie montażowej bezpośredniej 

znajdującej się na dole skrzyni. Rozpiąć przewody na listwie używając odpowiedniego narzędzia 

(śrubokręt płaski). Widok listwy montażowej pośredniej poniżej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Listwa montażowa bezpośrednia 
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5) Odkręcić maskownicę listwy montażowej pośredniej łączącej moduł/szafkę centralny z modułem 
 
GSM/OCPP, gniazdami wtykowymi Typ 2 (jedna/dwie sztuki).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6) Dokonać rozłączenia odpowiednich przewodów na bloku pośredniej łączeniowej. 
Uszkodzone gniazda ładowania zdemontować poprzez odkręcenie 4 śrub używając do tego 
odpowiedniego klucza krzyżakowego 10 oraz wysunięciu gniazda/gniazd na zewnątrz korpusu. 
 
 

 

Gniazdo lewe odłączyć przewody: 1- 10 
 

Gniazdo prawe odłączyć przewody: 20-30  
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10) Zamontować nowe gniazda Typ 2 oraz podłączyć odpowiednio: 
 
 
 

Gniazdo lewe podłączyć przewody: 1- 10 
 

Gniazdo prawe podłączyć przewody: 20-30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.4.4. Demontaż wskaźników ładowania 
 

 

Demontaż wskaźników ładowania odbywa się po wcześniejszym zdemontowaniu 
modułu centralnego który jest opisany w punkcie 3.4.1. Demontaż stacji podpunkty 1-7 
 
 
 

1) Dokonać rozłączenia przewodów na listwie montażowej pośredniej  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Listwa LED lewa rozłączyć przewody: 2- 15 
 

Listwa LED prawe podłączyć przewody: 16-19 
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2) Uszkodzone wskaźniki ładowania zdemontować poprzez odkręcenie 4 śrub używając do 
tego odpowiedniego klucza 10 oraz wysunięciu modułów wskaźników na zewnątrz korpusu. 
 
 
 
3) Zamontować nowe wskaźniki ładowania 
 
 
 

Listwa LED lewa połączyć przewody: 2- 15 
 

Listwa LED prawe połączyć przewody: 16-19
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2.4.5. Podmiana zapór parkingowych 
 

 

Podmiana zapór parkingowych odbywa się po wcześniejszym zdemontowaniu modułu 
centralnego który jest opisany w punkcie 3.4.1. Demontaż stacji podpunkty 1-7 
 

1) Dokonać rozłączenia odpowiednich przewodów na bloku pośrednim łączeniowym  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Przewody 
 

Lewa zapora: 31-32 
 

Prawa zapora: 33-34 
 
 

 

2) Uszkodzone zapory zdemontować poprzez odkręcenie 3 śrub, oznaczenie używając do 
tego odpowiedniego klucza 13 oczkowy. 
 
 
 

3) Zamontować nowe zapory oraz podłączyć stosownie odpowiednio. 
 
 
 

Przewody 
 

Lewa zapora: 31-32 
 

Prawa zapora: 33-34 
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2.4.6. Uruchomienie stacji, po wymianie elementów składowych 
 

 

1) Połączyć i sprawdzić poprawność montażu wszystkich przewodów (wtyczek/gniazd) na 
listwie modułu łączeniowego/pośredniego, w szczególności tych przewodów, które należą do 
wymienianych elementów. 
 

2) Dokonać ponownego przyłączenia sieci zasilającej w części rewizyjnej, sprawdzić 
parametry zasilania. 
 

3) Uruchomić stację zasilania według procedury Uruchomienie i sprawdzenie stacji. 
 

4) Zamocować maskownicę listwy montażowej pośredniej stosownie do pkt.3 w 
odwrotnej kolejności. 
 

5) Założyć korpus laminatu ochronnego 
 

6) Przygotować protokół serwisowy 
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3. Wykonywanie testów 
 

  
3.1. Zakres wymaganych pomiarów elektrycznych 
 
 
 

1. Pomiary ciągłości przewodów ochronnych, włącznie z przewodami w połączeniach 
wyrównawczych głównych i dodatkowych oraz – w przypadku pierścieniowych 
obwodów odbiorczych – przewodów czynnych 
 
 
2. Pomiary rezystancji izolacji przewodów elektrycznych, mierzonej między przewodami 
czynnymi oraz między prze-wodami czynnymi a przewodem ochronnym przyłączonym do układu 
uziemiającego 
 
 
 
3. Pomiary rezystancji uziemień roboczych, o ile są stosowane; 
 
 
 
4. Sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych 
 
 
 
5. Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
 
 
 

Terminy wykonywania pomiarów punktów 4 oraz 5: 
 

Raz w roku 
 

Terminy wykonywania pomiarów 1-3: 
 

Termin regulowany przez Prawo Energetyczne. Jednak nie rzadziej niż przedstawione w tabeli_ 
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Tabela 6. Sugerowane terminy wykonywania pomiarów 
 

 

Pomiar Okresy pomiędzy kolejnymi 

 sprawdzeniami 

Pomiary ciągłości przewodów ochronnych, nie rzadziej niż co 5 lat 
włącznie z przewodami w połączeniach  

wyrównawczych głównych i dodatkowych oraz –  

w przypadku pierścieniowych obwodów  

odbiorczych – przewodów czynnych  

  

Pomiary rezystancji izolacji przewodów nie rzadziej niż co 5 lat 
elektrycznych, mierzonej między przewodami  

czynnymi oraz między prze-wodami czynnymi a  

przewodem ochronnym przyłączonym do  

układu uziemiającego  

Pomiary rezystancji uziemień roboczych, o ile są nie rzadziej niż o 1 rok 
stosowane  

Sprawdzenie działania urządzeń ochronnych nie rzadziej niż o 1 rok 
różnicowoprądowych  

  

Pomiary skuteczności ochrony nie rzadziej niż o 1 rok 
przeciwporażeniowej  

  

Wykonywanie testów funkcjonalnych nie rzadziej niż o 1 rok 
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3.2. Wzór, opis sposobu wykonywania pomiarów 
 

 

Pomiary są wykonywane przez producenta przy użyciu odpowiedniego miernika 
producenta SONEL MPI-540 z sondą pomiarową EV pozwalającą na wywoływanie odpowiednich 
stanów A, B, C, D, E stacji ładowania. Producent dopuszcza przeprowadzanie testów stacji przy 
użyciu innych urządzeń certyfikowanych pozwalających na wywołanie odpowiednich stanów stacji. 
Opis sposobu wykonywania pomiarów przedstawiono w kolejnych podpunktach. 
 

 

A - pojazd odłączony. Punkt ładowania w trybie oczekiwania, nie dostarcza energii. Pojazd nie jest 
gotowy do odbioru energii. 
 

Ogólny test wizualny stacji POWER EV w stanie A. Dioda LED stacji świeci się na niebiesko 
 

B - pojazd podłączony, punkt ładowania wykrył pojazd, pojazd nie jest gotowy do odbioru 
energii, punkt ładowania nie dostarcza energii 
 

Ogólny test wizualny stacji POWER EV w stanie B. Dioda LED stacji świeci się na pomarańczowo 
 

C - pojazd podłączony, ładowanie nie wymaga wentylacji stanowiska, pojazd jest gotowy 
do odbioru energii, punkt ładowania dostarcza energię 
 

Ogólny test wizualny stacji POWER EV w stanie C. Dioda LED stacji świeci się na zielono 
 

D - pojazd podłączony, ładowanie wymaga wentylacji stanowiska, pojazd jest gotowy do 
odbioru energii, punkt ładowania dostarcza energię, jeśli zapewniona jest wentylacja 
 

Ogólny test wizualny stacji POWER EV w stanie C. Dioda LED stacji świeci się na zielono 
 

E - błąd obwodu pilota - punkt ładowania nie dostarcza energii 
 

Ogólny test wizualny stacji POWER EV w stanie C. Dioda LED stacji świeci się na czerwono 
 
 
 

3.2.1. Pomiary ciągłości przewodów ochronnych 

 

Zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN 61557-4:2007 
 

Pomiary ciągłości przewodów ochronnych jak wspomniano w pkt. 5.2. należy wykonać 
włącznie z przewodami w połączeniach wyrównawczych głównych i dodatkowych oraz – w 
przypadku pierścieniowych obwodów odbiorczych – przewodów czynnych. 
 

Według normy PN-HD 60364-6:2016-07 wymaga się, aby przyrządy pomiarowe były 
dobierane zgodnie z postanowieniami wieloarkuszowej normy PN-EN 61557 Bezpieczeństwo 
elektryczne w niskonapięciowych sieciach elektroenergetycznych o napięciach przemiennych do 1 
kV i stałych do 1,5 kV. Urządzenia przeznaczone do sprawdzania, pomiarów lub monitorowania 
środków ochronnych. 
 

Próbę ciągłości przewodów ochronnych należy wykonać wykorzystując próbnik spełniający 
wymagania części 4 tej normy PN-EN 61557-4:2007. Zgodnie z PN-EN 61557-4:2007 napięcie 
pomiarowe może być stałe lub przemienne o wartości od 4V do 24V w stanie bez obciążeniowym, a 
prąd pomiarowy nie powinien być mniejszy niż 0,2A. Największy dopuszczalny błąd roboczy wynosi  

±30%.
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Sposób wykonywania pomiarów ciągłości przewodów miernikiem MPI-540 przedstawiono 

na rysunku poniżej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parametry pomiaru: 
 

Napięcie pomiarowe obwodu otwartego: 4 - 24V (AC lub DC) 
 

Wartość prądu dla pomiaru ciągłości: ≥ 200 mA 
 

Dokładność pomiaru: ≥ 30 %. 
 

Wynik: 
 

Standardowy wynik rezystancja połączenia: 1 Ω 
 
 
 
 

 

3.2.2. Pomiary rezystancji izolacji przewodów elektrycznych 
 

 

Pomiar należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy: PN-HD 60364-6:2016-07  
 

 

Zasilanie musi być wyłączone przez cały czas wykonywania 
pomiarów rezystancji izolacji. 

 
 
 

 

Pomiary rezystancji izolacji przewodów elektrycznych wykonuje się między przewodami czynnymi 
oraz między przewodami czynnymi, a przewodem ochronnym przyłączonym do układu 
uziemiającego 
 

Należy pamiętać, że pomiar musi odbywać się przy odłączonym zasilaniu. 
 

Jeżeli stacja ładowania lub tablica rozdzielcza zwiera odgromnik/ogranicznik przepięć 
należy go odłączyć przed pomiarami. Koniecznie jest podłączenie odgromnika/ogranicznika zaraz 
po dokonaniu pomiarów. Jeśli odłączenie urządzenia w tablicy rozdzielczej jest niemożliwe (np. 
ograniczników przepięć wbudowanych w stałe gniazda wtyczkowe), wówczas dla tego obwodu 
należy obniżyć napięcie probiercze do 250 V DC, ale rezystancja izolacji powinna mieć wartość co 
najmniej 1 MΩ 
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W celu wykonania pomiaru producent zaleca używanie urządzeń dedykowanych do 
wykonywania pomiarów rezystancji izolacji z aktualnym certyfikatem kalibracji 

 

np. urządzenie, o którym producent wspomina w pkt. 5.2. Pomiar należy wykonywać w trybie 5 
przewodowym. Napięcie probiercze jest uzależnione od napięcia nominalnego obwodu i jest 
podane w tabeli. 
 
 

 

W celu wykonania pomiarów należy odłączyć przewody zasilania od listwy zasilającej. 
Zaciski listwy zasilającej mogą stanowić punkty pomiarowe. Urządzenie nadmiarowo-prądowe 
znajduje się w tablicy rozdzielczej. Inny sposób pomiaru to podłączenie miernika bezpośrednio do 
terminali wyjściowych wyłącznika nadmiarowo-prądowego. 
 
 
 

Wynik: 
 

Wynik pomiaru uznaje się za prawidłowy, jeżeli wartość rezystancji izolacji jest nie mniejsza 
niż wartości wskazane w tabeli poniżej 
 
 

 

Napięcie nominalne obwodu Napięcie probiercze DC Rezystancja izolacji 
[V] [V] [MΩ] 

Obwody SELV lub PELV 250 ≥ 0,5 

Nie większe niż 500 V, w 500 ≥ 1,0 

tym FELV   

Większe niż 500 V 1000 ≥ 1,0 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.3. Pomiar rezystancji uziemienia 
 
 

Część funkcjonalna stacji ładowania znajduje się w skrzyni termoutwardzalnej II klasy 
ochronności, która dodatkowo jest zabezpieczona obudową ze stali kwasoodpornej oraz 
laminatem polimerowy lakierowanym, ochrona UV. Ochrona obudowy zgodna z IK 10, IP-54. 
Pomiar rezystancji uziemienia obudowy dokonuje się przy przyłożeniu zacisków do śrub bocznej 
obudowy lub listwy montażowej DIN oraz terminala zasilania (żółto-zielony). 
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3.2.4. Sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych 
 
 

Każdy punkt ładowania musi być chroniony przed prądem różnicowym typu B. Producent 
spełnia wymaganie w zależności od typu urządzenia przez zastosowanie wyłącznika różnicowo-
prądowego typu B lub wyłącznika różnicowo-prądowego typu A wraz z modułem detekcji prądu 
stałego powyżej 6mA- rozwiązania zgodne z PN-HD 60364-7-722. 
 
 

 

Test może zostać przeprowadzony, gdy rozpoczęty jest proces ładowania- stan C. Opis 
stanu C przedstawiony jest w punkcie 5.2. 
 

W celu przeprowadzenia badania dla omawianego punktu należy użyć odpowiedniego 

testera wyłączników różnicowoprądowych oraz odpowiedniej symulacji. Skuteczność środków 

zastosowanych do ochrony uzupełniającej sprawdza się wykonując oględziny i pomiary. Jeżeli do 

ochrony uzupełniającej zastosowane są wyłączniki RCD, wówczas należy zastosować miernik 

spełniający wymogi zawarte w normie PN-EN 61557-6. Podczas testów musi być stały dostęp do 

wyłącznika różnicowoprądowego. Każde zadziałanie wyłącznika podczas testów będzie 

powodować jego wyłączenia. 
 

Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca jest realizowana poprzez zastosowanie 

wyłączników różnicowoprądowych wysokoczułych (I n 30 mA). W ramach próby należy sprawdzić, 

czy rzeczywisty prąd różnicowy zadziałania wyłącznika mieści się w dopuszczalnym przez normę 
paśmie rozrzutu. Skuteczność środka ochrony można uznać za spełnioną, jeżeli wyłączenie nastąpi 

przy określonej wartości prądu zwarciowego i w określonym czasie. 
 

Wyłączniki różnicowoprądowe typu AC i A bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego– 
znormalizowane wartości czasu wyłączania:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wyłączniki RCD typu B – znormalizowane wartości czasu wyłączania dla prądów różnicowych 
powstałych w obwodach prostownikowych i dla prądu różnicowego stałego wygładzonego:  
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3.2.5. Pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
 
 

Odpowiedni bezpiecznik znajduje się w tablicy rozdzielczej i musi być dobrany odpowiednio 
do warunków lokalizacji oraz konfiguracji urządzenia. Dla stacji RS, POWER_BOX, BATERIA 1 x 
22kW stosuje się wyłączniki o charakterystyce B lub C o prądzie znamionowym do 32 A. Badanie 
stacji wykonuje się do pierwszego zabezpieczenia nadmiarowo-prądowego. 
 

Do oceny skuteczności ochrony przeciwporażeniowej służy poprawnie zmierzona 
impedancja pętli zwarciowej. 
 
 
 

Układ TN: 
 

Dla układu TN zgodnie z wymogiem normy PN-HD 60364-4-41 powinien być 
spełniony warunek 
 

ZS x Ia ≤ Uo, gdzie 
 

-Zs jest impedancją pętli zwarcia, 
 

- Ia prądem powodującym samoczynne wyłączenie zasilania w czasie podanym w Tabela z 
uwagami zawartymi w PN-HD 60364-4-41, 

 
- UO jest znamionowym napięciem AC lub DC w odniesieniu do ziemi  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maksymalne czasy włączania 
 
 

 

Dla obwodów rozdzielczych oraz obwodów zabezpieczonych wyłącznikami nadprądowymi 
dla prądów ponad 32 A dopuszczalny maksymalny czas wyłączania wynosi 5 s. Zgodnie z normą 
sprawdzenia dokonuje się poprzez: 
 

• pomiar impedancji pętli zwarcia 
 

• sprawdzenie charakterystyk skuteczności współdziałającego urządzenia ochronnego 
 
 

 

W przypadku zabezpieczeń nadprądowych należy wykonać oględziny (sprawdzić prąd 
znamionowy, typ bezpiecznika, nastawienie krótko zwłocznego lub bezzwłocznego wyzwalania 
wyłączników). W przypadku urządzeń RCD należy wykonać oględziny i pomiary. Zgodnie z normą 
PN-EN 61557-3 pomiary impedancji pętli zwarcia powinny być wykonane z niepewnością roboczą 
lepszą niż 30%. 
 

Miernik MPI-540 posiadają specjalną funkcję pomiaru impedancji pętli zwarcia L-PE w 
obwodach zabezpieczonych wyłącznikami różnicowoprądowymi (RCD) bez zadziałania wyłącznika. 
Wyświetlana jest zarówno zmierzona impedancja pętli zwarcia oraz spodziewany prąd zwarciowy. 
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Korzystając z charakterystyk czasowo-prądowych mierzonych wyłączników oraz otrzymanego 
spodziewanego prądu zwarcia można odczytać czas zadziałania dla tego wyłącznika. Dokonując 
porównania otrzymanego czasu zadziałania z charakterystyki pasmowej wyłącznika  
z maksymalnym czasem podanym w Tabeli ocenia się spełnienie wymogu normy 
 
 
 

3.2.6. Wykonywania testów funkcjonalnych 
 

 

Próby funkcjonalne należy przeprowadzać co 12 miesięcy. Testy funkcjonalne należy 
wykonywać przy użyciu odpowiednich testerów np. producenta SONEL. Testy odbywają się 
przez wywoływanie odpowiednich stanów stacji. 
 

Test uważa za zaakceptowany, gdy zostaną wywołane prawidłowo wszystkie stany 
 

A, B, C, E 
 

Test funkcjonalny: 
 
 
 

1. Wywołanie stanu A 
 

A - pojazd odłączony. Punkt ładowania w trybie oczekiwania, nie dostarcza energii. Pojazd nie 
jest gotowy do odbioru energii. 
 
 

 

Kryterium akceptacji - ocena wizualna stacji POWER EV w stanie A - dioda LED stacji świeci się na 
niebiesko  
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2. Wywołanie stanu B 
 

B - pojazd podłączony, punkt ładowania wykrył pojazd, pojazd nie jest gotowy do odbioru 
energii, punkt ładowania nie dostarcza energii 
 
 

 

Kryterium akceptacji - ocena wizualna stacji POWER EV w stanie B. Dioda LED stacji świeci się 
na pomarańczowo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Wywołanie stanu C 
 

C - pojazd podłączony, ładowanie nie wymaga wentylacji stanowiska, pojazd jest gotowy 
do odbioru energii, punkt ładowania dostarcza energię 
 

Kryterium akceptacji - ocena wizualna stacji POWER EV w stanie C. Dioda LED stacji świeci się 
na zielono  
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4. Wywołanie stanu E 
 

E - błąd obwodu pilota - punkt ładowania nie dostarcza energii 
 

Kryterium akceptacji - ocena wizualna stacji POWER EV w stanie C. Dioda LED stacji świeci się na 
czerwono  
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Protokół z pomiarów ochronnych 
 
 
 
 

 

RAP-0002-2019  
 

Zleceniodawca:  
 
 

 

Miejsce przeprowadzenia pomiarów: 
 
 
 
 

 

Rodzaj sprawdzenia: Pogoda: n.d.  

Data pomiarów: Data następnych pomiarów:  

Instalacja: ☐Nowa ☐Modyfikacja ☐Rozbudowa ☐Istniejąca 
    
 
 

 

Orzeczenie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wyniki pomiarowe:  
 

Parametry zabezpieczeń różnicowoprądowych 
 

   Badany Wyłącznik   Ia ta  t rcd Ub UI   

 Lp. Symbol punkt RCD Typ I∆n[mA] [mA] [ms]  [ms] [V] [V] Ocena  
               

 1   Bezp.1 [AC]      0  Pozytywna 
               

 2   Bezp.2 [AC]      0  Pozytywna 
              

          

    Badanie ciągłości PE i małych rezystancji     
          

 Lp. Symbol Badany punkt    Rs [Ω] Ra [Ω] Ocena  
               

 1 1             
               

 2 1             
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Legenda 
 

Parametry zabezpieczeń różnicowoprądowych 
 

Wyłącznik RCD: Nazwa elementu zabezpieczającego obwód 
 

Typ: Charakterystyka bezpiecznika 
 

I∆n[mA]: Różnicowy prąd wyłączający 
 

Ia [mA]: Prąd powodujący wyłączenie RCD 
 

ta [ms]: Wymagany czas wyłączenia RCD 
 

t rcd [ms]: Zmierzony czas wyłączenia RCD 
 

Ub [V]: Napięcie dotykowe zmierzone 
 

UI [V]: Dopuszczalne napięcie dotykowe bezpieczne 
 

Ocena pomiaru: pozytywna, gdy Ud<=UI, tRCD<tA, 1/2ldn<la<ldn 
 
 

 

Badanie ciągłości PE i małych rezystancji 
 

Rs[Ω]: Wartość rezystancji przewodu PE 
 

Ra[Ω]: Wartość rezystancji wymaganej dla przewodu PE 
 

Ocena: Ocena pomiaru: pozytywna, gdy Rs<=Ra 
 

Warunki przeprowadzania prób i pomiarów urządzeń różnicowoprądowych 
 

Ocenę stanu bezpieczeństwa porażeniowego badanej instalacji elektrycznej przeprowadzono 
w oparciu o postanowienia przepisów aktów prawnych i dokumentów normalizacyjnych. 
 
 

 

Ocenę sprawności urządzeń ochronnych różnicowoprądowych (wyłączników 
różnicowoprądowych) przeprowadzono zgodnie z wymaganiami ujętymi w normie PN-HD 
60364-6:2016-07 oraz normie PN-EN 63024:2018-10. 
 

Typ AC 
 

Typ A 
 

Typ B 

 

0,5 x Idn ≤ Ia ≤ Idn 
 

0,35 x Idn ≤ Ia ≤ 1,4 x Idn 
 

0,5 x Idn ≤ Ia ≤ 2 x Idn 
 

Gdzie: 
 

Idn – wartość prądu znamionowego różnicowego wyłącznika [mA] 
 

Ia – wartość prądu przy której zadziała wyłącznik różnicowoprądowy [mA] 
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Sprawdzono działanie członu kontrolnego wyłącznika różnicowoprądowego (przycisku testowego 
„TEST”). 
 

Po naciśnięciu przycisku „TEST” – wyłącznik różnicowoprądowy powinien zadziałać natychmiast.  

Dokonano pomiaru wartości prądu rzeczywistego różnicowego zadziałania (wyłączenia).  
 
 

 

Identyfikacja użytych przyrządów 
 

Producent Model Numer seryjny 
   

    
 
 
 

 

Osoby wykonujące pomiary 
 

   Numer   

Imię Nazwisko Adres uprawnień Stanowisko Podpis 
      

      
 
 
 

 

3.2.7. Schematy elektryczne 
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